penta” s Sicherheitsdatenblatt

gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parlaments in der gliltigen Fassung

Wasserstoffperoxid-Loésung 15%

Erstellungsdatum 22.04.2021 Uberarbeitungsnummer
Uberarbeitet am Nummer der Fassung 1.0
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator Wasserstoffperoxid-Losung 15%
Stoff / Gemisch Gemisch
UFI JSKX-F3SG-X00V-WEUF
Andere Namen des Gemischs Peracetic acid solution

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Bestimmte Verwendung der Mischung
Desinfektionmittel.

Nicht empfohlene Verwendung der Mischung
Das Produkt darf nicht in anderer Weise, als im Absatz 1 aufgefiihrt, verwendet werden.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Name oder Handelsname Ing. Petr Svec - PENTA s.r.o.
Adresse Radiova 1122/1, Praha 10, 102 00

Tschechien

Identifikationsnummer (ID) 02096013
USt-IdNr. CZ02096013
Telefon +420 226 060 681
E-mail info@pentachemicals.eu
Web-Adresse www.pentachemicals.eu

E-Mail-Adresse einer sachkundigen Person, die fiir das Sicherheitsdatenblatt zustdndig ist
Name Ing. Petr Svec - PENTA s.r.o.
E-mail info@pentachemicals.eu

1.4. Notrufnummer

Giftinformationszentrum Minchen, Ismaninger Str. 22, 81675 Minchen, Tel.: +49 89 19 240.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung des Gemischs gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft.

Org. Perox. F, H242
Acute Tox. 4, H302+H332
Skin Corr. 1A, H314

Der volle Text aller Einstufungen und H-Sétze ist in Kapitel 16 enthalten.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen
Flissigkeit und Dampf entziindbar. Erwarmung kann Brand verursachen.
Die wichtigsten schadlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. Gesundheitsschadlich bei Verschlucken,
Hautkontakt oder Einatmen. Sehr giftig flir Wasserorganismen.
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2.2,

Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramm

5o

Signalwort
Gefahr

Gefahrliche Stoffe

Wasserstoffperoxid-Lésung ... %

Peressigsaure ... %
Gefahrenhinweise
H242

Erwarmung kann Brand verursachen.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H302+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zlindqguellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
2.3. Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB gemaB Anhang XIII der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (REACH) des Europdischen Parlaments in der glltigen Fassung erfillen.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2, Gemische
Chemische Charakteristik
Gemisch von unten aufgefiihrten Stoffen und Gemischen.
Mischung enthdlt folgende Gefahrenstoffe und Stoffe mit festgelegter zuldassiger Hochstkonzentration in

der Arbeitsluft

dentifikati ffbezeich Geharllt i Einstufung gemaB Verordnung
Identifikationsnummern Stoffbezeichnung Ge\évzlgnttspr (EG) Nr. 1272/2008 Anm.
Index: 008-003-00-9 Wasserstoffperoxid-Ldsung ... % 20-25 Ox. Lig. 1, H271 1,3
CAS: 7722-84-1 Acute Tox. 4, H302, H332
EG: 231-765-0 Skin Corr. 1A, H314
Registrierungsnummer: Spezifischer
01-2119485845-22- Konzentrationsgrenzwert:
0000 Skin Corr. 1A, H314: C > 70 %

Skin Corr. 1B, H314: 50 % < C <

70 %

Skin Irrit. 2, H315: 35 % < C <

50 %

Eye Irrit. 2, H319: 5% <C< 8

%

Eye Dam. 1, H318: 8 % < C < 50

%

Ox. Lig. 1, H271: C 2 70 %

Ox. Lig. 2, H272: 50 % < C < 70

%

STOT SE 3, H335: C =35 %
Index: 607-002-00-6 [Essigsaure ... % <20 Flam. Liq. 3, H226 1,3
CAS: 64-19-7 Skin Corr. 1A, H314
EG: 200-580-7 Spezifischer

Konzentrationsgrenzwert:

Skin Corr. 1A, H314: C 2 90 %

Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <

25 %

Skin Corr. 1B, H314: 25 % < C <

90 %

Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <

25 %
Index: 607-094-00-8 |Peressigsaure ... % 14-17 Flam. Lig. 3, H226 1,2
CAS: 79-21-0 Org. Perox. D, H242
EG: 201-186-8 Acute Tox. 4, H302+H312+H332

Skin Corr. 1A, H314

Aqguatic Acute 1, H400 (M=1)

Spezifischer

Konzentrationsgrenzwert:

STOT SE 3, H335: C =21 %
Index: 016-020-00-8 Schwefelsaure ... % <1 Skin Corr. 1A, H314 1,3
CAS: 7664-93-9 Spezifischer
EG: 231-639-5 Konzentrationsgrenzwert:
Registrierungsnummer: Skin Corr. 1A, H314: C > 15 %
01-2119458838-20- Eye Irrit. 2, H319: 5% < C < 15
0004 %

Skin Irrit. 2, H315: 5% < C < 15

%

Seite 3/13

Hergestellt in der Anwendung SBLCore 2020 (20.12.126) de.sblcore.com




penta” s Sicherheitsdatenblatt

gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parlaments in der gliltigen Fassung

Wasserstoffperoxid-Loésung 15%

Erstellungsdatum 22.04.2021 Uberarbeitungsnummer
Uberarbeitet am Nummer der Fassung 1.0
Anmerkungen

1 Anmerkung B: Manche Stoffe (Sduren, Basen usw.) werden als wdssrige Losungen in unterschiedlichen
Konzentrationen in Verkehr gebracht; dies erfordert auch eine unterschiedliche Einstufung und
Kennzeichnung, da von den verschiedenen Konzentrationen unterschiedliche Gefahren ausgehen kdnnen. In
Teil 3 haben Eintrage mit der Anmerkung B allgemeine Bezeichnungen wie ,Salpetersdure ... %". In diesem
Fall muss der Lieferant die Konzentration in Prozent auf dem Kennzeichnungsetikett angeben. Unter % ist
ohne anderslautende Angabe stets der Gewichtsprozentsatz zu verstehen.

2 Anmerkung D: Bestimmte Stoffe, die spontan polymerisieren oder sich zersetzen kdénnen, werden
normalerweise in stabilisierter Form in Verkehr gebracht. Sie werden in dieser Form in Teil 3 aufgefihrt.
Allerdings werden solche Stoffe manchmal auch in nicht stabilisierter Form in Verkehr gebracht. In diesem
Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett nach dem Namen des Stoffes die Bezeichnung , nicht
stabilisiert" anfligen.

3  Stoff, fir den Expositionsgrenzwerte der Gesellschaft fir die Arbeitsumgebung bestehen.

Der volle Text aller Einstufungen und H-Satze ist in Kapitel 16 enthalten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1.

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Achten Sie auf die eigene Sicherheit. Wenn gesundheitliche Probleme auftreten oder im Zweifelsfall, informieren Sie
den Arzt und geben Sie ihm Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt. Platzieren Sie bei Bewusstlosigkeit den
Betroffenen in eine stabilisierte Seitenlage mit leicht geneigtem Kopf und achten Sie auf eine Durchgangigkeit der
Atemwege, rufen Sie keineswegs ein Erbrechen hervor. Wenn der Betroffene selbst erbricht, achten Sie auf ein
Verschlucken des Erbrochenen. Flhren Sie bei lebensgefdhrlichen Zustéanden zuerst einen Wiederbelebungsversuch
des Betroffenen durch und sichern Sie arztliche Hilfe ab. Bei Atemstillstand - sofort eine kiinstliche Beatmung
einleiten. Bei Herzstillstand - sofort indirekte Herzmassage durchfiihren.

Bei Einatmen

Achten Sie auf die eigene Sicherheit, lassen Sie den Betroffenen gehen! Sofort Exposition unterbrechen, Betroffenen
an die frische Luft bringen. Achtung auf kontaminierte Kleidung. Rufen Sie je nach Situation den Rettungsdienst oder
sichern Sie eine &rztliche Untersuchung hinsichtlich zur Notwendigkeit einer weiteren Uberwachung wéhrend eines
Zeitraums von mindestens 24 Stunden ab.

Bei Beriihrung mit der Haut

Verschmutzte Kleidung ablegen. Vor oder wahrend des Waschens Ringe, Uhren, Armbander ausziehen, falls sie sich
in betroffenen Bereichen befinden. Je nach der Situation einen Krankenwagen rufen und immer eine &arztliche
Behandlung absichern. Spiilen Sie betroffene Stellen mit einem Strahl wenn mdglich lauwarmen Wassers wahrend
eines Zeitraums von 10 - 30 Minuten ab; verwenden Sie keine Birste, Seife und auch keine Neutralisation. Haut mit
Wasser abwaschen oder duschen. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussptlen.

Beim Kontakt mit den Augen

Spillen Sie sofort die Augen mit einem Strahl flieBenden Wassers, 6ffnen Sie die Augenlider (wenn nétig auch mit
Gewalt); wenn der Betroffene Kontaktlinsen hat, entfernen Sie sie unverzlglich. Fihren Sie in keinem Fall eine
Neutralisation durch! Fihren Sie die Aussplilung 10-30 Minuten von der inneren zur duBeren Ecke durch, damit das
andere Auge nicht betroffen wird. Rufen Sie je nach Situation einen Krankenwagen oder sichern Sie schnellstmdglich
eine arztliche Untersuchung ab. Zu einer Untersuchung muss jeder auch im Fall eines geringen Kontakts entsandt
werden.

Beim Verschlucken

KEIN ERBRECHEN HERBEIFUHREN - es besteht die Gefahr von weiteren Schaden am Verdauungstrakt!!! Es droht
eine Perforation der Speiserdhre sowie des Magens! MUND SOFORT MIT WASSER AUSSPULEN und danach 2-5 dl
kaltes Wasser ZUM TRINKEN GEBEN um die thermische Wirkung von Laugen zu reduzieren. GréBere Mengen der
aufgenommenen Flissigkeit sind nicht vorteilhaft, es kénnte Erbrechen hervorgerufen und ein eventuelles Einatmen
von Atzmitteln in die Lungen verursacht werden. Den Betroffenen nicht zum Trinken zwingen, insbesondere wenn er
bereits Schmerzen im Mund oder Hals hat. Lassen Sie in diesem Fall den Betroffenen nur die Mundhéhle mit Wasser
ausspilen. VERABREICHEN SIE KEINE AKTIVKOHLE! Rufen Sie je nach Situation einen Krankenwagen oder sichern
Sie schnellstmdglich eine arztliche Untersuchung ab.
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4.2, Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3.

Bei Einatmen

Das Einatmen von Dampfen kann Veratzungen der Atemwege verursachen. Husten, Kopfschmerz.
Bei Beriihrung mit der Haut

Verursacht schwere Veratzungen der Haut.
Beim Kontakt mit den Augen

Verursacht schwere Augenschaden.
Beim Verschlucken

Kann zu Veratzungen des Verdauungstrakts flihren.
Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1.

5.2.

5.3.

Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Alkoholbesténdiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Wasserspruhstrahl, Wassernebel.

Ungeeignete Loschmittel

Wasser - voller Strahl.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann es zur Entstehung von Kohlenoxid und Kohlendioxid und weiteren giftigen Gasen kommen. Das

Einatmen von gefahrlichen zersetzenden (pyrolisierenden) Produkten kann eine ernsthafte Gesundheitsschadigung
verursachen.

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Umluftunabhdngiges Atemschutzgerat (SCBA) mit einem Chemikalienschutzanzug, wenn (enger) Personenkontakt.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Vollschutzanzug tragen. Geschlossene Behalter mit dem Produkt
in der Nahe eines Brands mit Wasser kihlen. Kontaminiertes Ldschmittel nicht in die Kanalisation, in
Oberflachengewdsser und Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Sichern Sie eine ausreichende Liftung ab. Flissigkeit und Dampf entziindbar. Erwarmung kann Brand verursachen.
Alle Ziindquellen beseitigen. Verwenden Sie personliche Arbeitsschutzmittel. Befolgen Sie die in den Abschnitten 7
und 8 enthaltenen Anweisungen. Atmen Sie die Aerosole nicht ein. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut und
den Augen.

UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Verhindern Sie eine Kontamination des Bodens und eine Freisetzung in
Oberflachengewdsser und Grundwasser.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Decken Sie ein ausgelaufenes Produkt mit einem geeigneten (nicht brennbaren) Absorptionsmaterial (Sand,
Kieselgur, Erde und andere geeignete absorbierende Materialien) ab, sammeln Sie es in einem gut verschlossenen
Behalter, und entsorgen Sie es nach Abschnitt 13. Bei einer Leckage von groBen Mengen des Produkts die Feuerwehr
und weitere kompetente Organe informieren. Nach dem Entfernen des Produkts kontaminierte Fldche mit viel Wasser
abwaschen. Verwenden Sie keine Losungsmittel.

Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 7., 8. und 13.

Seite
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Verhindern Sie die Bildung von Gasen und Dampfen in entziindlichen oder explosionsfahigen Konzentrationen und
Konzentrationen, welche die Arbeitsplatzgrenzwerte flr Gefahrstoffe libersteigen. Verwenden Sie das Produkt nur an
den Stellen, wo es nicht ins Kontakt mit offenem Feuer oder anderen Ziindquellen kommt. Benutzen Sie keine
Funken schlagende Werkzeuge. Es wird empfohlen, antistatische Kleidung und Schuhe zu verwenden. Atmen Sie die
Aerosole nicht ein. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut und den Augen. Nicht rauchen. Nach Gebrauch Hande
und betroffene Koérperteile griindlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nur im Freien oder in
gut bellfteten Rdumen verwenden. Benutzen Sie personliche Arbeitsschutzmittel gemaB Abschnitt 8. Achten Sie auf
die glltigen Rechtsvorschriften Uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz. Behdlter und zu befiillende Anlage
erden. Explosionsgeschiitzte elektrische/Llftungs-/Beleuchtungs- Gerate verwenden. MaBnahmen gegen
elektrostatische Entladungen treffen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

7.2, Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagern bei Temperature <20°C. Nur in dicht geschlossenen Verpackungen an kiihlen, trockenen und gut beliftbaren,
dazu bestimmten Stellen lagern. Unter Verschluss aufbewahren. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Vor
Sonnenbestrahlung schiitzen. Behalter dicht verschlossen halten. Getrennt aufbewahren. Kihl halten.
Spezifische Anforderungen oder Regeln in Bezug auf den Stoff/das Gemisch

Die Dampfe der Losungsmittel sind schwerer als Luft und sammeln sich vor allem am FuBboden, wo sie im Gemisch
mit Luft eine explosive Mischung ergeben kdnnen.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Biozidprodukt vom Typ 1,2,3,4

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Das Gemisch enthalt Stoffe, fiir die Expositionsgrenzwerte fir die Arbeitsumgebung festgelegt sind.
Deutschland DFG - MAK-Werte-Liste 2017 (MAK)
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert Notiz
MAK 8h 0,71 mg/m3
MAK 0,5
Wasserstoffperoxid-Losung ... % (CAS: 7722-84- > Ppm
1
) MAK 15min 0,71 mg/m3
MAK 15min 0,5 ppm
MAK 8h 25 mg/m3
- MAK 10 ppm
E e Y% AS: 64-19-7
ssigsaure o (CAS: 64-19-7) MAK 15min 50 mg/m>3
MAK 15min 20 ppm
MAK 8h 0,1 mg/m3 einatembare Fraktion
einatembare Fraktion, Ein
Schwefelsa ... % (CAS: 7664-93-9
chwefelsaure ... % ( ) MAK 15min 0,1 mg/m3 Momentanwert von 0,2 mg/m3
sollte nicht Uberschritten
werden.
Deutschland IFA DGUV Grenzwerteliste 2017 (AGW)
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert Notiz
AGW 8h 25 mg/m3
- AGW 8h 10 ppm
E ... % (CAS: 64-19-7
ssigsaure o ( ) AGW short 50 mg/m3
AGW short 20 ppm
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Deutschland

IFA DGUV Grenzwerteliste 2017 (AGW)

Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert Notiz
AGW 8h 0,1 3 . )
Schwefelsaure ... % (CAS: 7664-93-9) AGW short 0.1 23;23 einatembare Fraktion
Deutschland TRGS 900
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert Notiz
8h 25 mg/m3
8h 10 ppm
P Kurzzeitwertk
E e Y% AS: 64-19-7 3
ssigsaure o (CAS: 64-19-7) onzentration 50 mg/m
Kurzzeitwertk 20 ppm
onzentration PP
8h 0,1 mg/m3
Schwefelsdure ... % (CAS: 7664-93-9) Kurzzeitwertk einatembare Fraktion
. 0,1 mg/ms3
onzentration
Europdische Union Richtlinie (EU) 2017/164
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert Notiz
OEL 8 3
Stunden 25 mg/m
OEL 8
10 ppm
Stund
Essigsaure ... % (CAS: 64-19-7) unden
OEL 15 50 mag/m?3
Minuten 9
OEL 15
Minuten 20 ppm
Europdische Union Richtlinie 2009/161/EU der Kommission
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert Notiz
. . _oa. OEL 8 s
Schwefelsdure (Nebel) (CAS: 7664-93-9) Stunden 0,05 mg/m
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Beachten Sie die Ublichen MaBnahmen zum Gesundheitsschutz und insbesondere auf eine gute Belilftung. Dies lasst
nur durch eine ortliche Absaugung oder eine wirksame Komplettliftung erreichen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken
und rauchen. Nach der Arbeit und vor Pausen zum Essen und zur Erholung griindlich die Hande mit Wasser und Seife
waschen.
Augen- / Gesichtsschutz
Schutzbrille oder Gesichtsschutz (je nach Art der durchgefiihrten Arbeiten).
Hautschutz
Geeignetes Material: Polychloropren. Schutz der Hand: Schutzhandschuhe, widerstandsfahig gegenitber dem
Produkt. Beachten Sie die Empfehlungen des konkreten Herstellers der Handschuhe bei der Auswahl in Bezug auf die
Dicke, das Material und die Durchlassigkeit. Beachten Sie andere Empfehlungen des Herstellers. Weiterer Schutz:
Arbeitsschutzkleidung. Bei Verunreinigungen der Haut, diese griindlich abspilen.
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Atemschutz

Maske mit Filter Typ E gegen S&uredampfe. Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat bei der Uberschreitung

von Expositionsgrenzwerten von Stoffen oder in einer schlecht beliftbaren Umgebung.

Thermische Gefahren
Nicht aufgefihrt.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Beachten Sie die gewdhnlichen UmweltschutzmaBnahmen, siehe Punkt 6.2.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Zustand flissig bei 20 °C

Farbe bezbarva az nazloutld bezbarvy
Geruch octovy charakteristicky
pH-Wert die Angabe ist nicht verfiigbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt die Angabe ist nicht verfugbar
Siedebeginn und Siedebereich >80 °C
Flammpunkt 66-70 °C
Entztindbarkeit (fest, gasformig) die Angabe ist nicht verfiigbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen

Explosionsgrenzen die Angabe ist nicht verfiigbar
Dampfdruck 1,42 kPa bei 20 °C
Léslichkeit(en)

Wasserldslichkeit 16slich
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser die Angabe ist nicht verfligbar
Selbstentziindungstemperatur die Angabe ist nicht verfiigbar
Zersetzungstemperatur die Angabe ist nicht verfligbar
Viskositat

Kinematische Viskositat die Angabe ist nicht verfligbar
Dichte 1,156 g/cm3 bei 20 °C

9.2. Sonstige Angaben

unerwahnt

ABSCHNITT 10: Stabilitidt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
unerwahnt
10.2. Chemische Stabilitat
Bei normalen Bedingungen ist das Produkt stabil.
10.3. Madglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Kann eine explosive Polymerisation von Stoffen mit ungesattigten chemischen Bindungen initiieren.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Unter normaler Verwendung ist das Produkt stabil, Zersetzung passiert nicht. Vor Flammen, Funken, Uberhitzung und
Frost schitzen. Erwarmung kann Brand verursachen.
10.5. Unvertrdagliche Materialien
Von starken Sauren, Alkalien und Oxidationsmitteln fernhalten.
10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Entstehen bei normaler Anwendungsweise nicht. Bei hohen Temperaturen und bei einem Brand entstehen geféhrliche
Produkte, wie zum Beispiel Kohlenoxid und Kohlendioxid.
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penta” s Sicherheitsdatenblatt

gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parlaments in der gliltigen Fassung

Wasserstoffperoxid-Loésung 15%

Erstellungsdatum 22.04.2021 Uberarbeitungsnummer
Uberarbeitet am Nummer der Fassung 1.0

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Fir das Gemisch stehen keine toxikologischen Angaben zur Verfligung.

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.

Schwefelsaure ... %

Weg der Exposition Parameter Wert Expositionszeit | Art Geschlecht

Oral LD50 2 140 mg/kg Ratte (Rattus
norvegicus)

I'-itz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Auf der Grundlage verfugbarer Angaben sind die Kriterien flir eine Klassifizierung nicht erfllt.

Keimzell-Mutagenitat
Auf der Grundlage verfiigbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfillt.

Karzinogenitat
Auf der Grundlage verfiigbarer Angaben sind die Kriterien flr eine Klassifizierung nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat
Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien flr eine Klassifizierung nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Auf der Grundlage verfugbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Auf der Grundlage verfiigbarer Angaben sind die Kriterien flr eine Klassifizierung nicht erfillt.

Aspirationsgefahr

Das Einatmen von Losemitteldampfen liber Werte, welche die Expositionsgrenzwerte fiir die Arbeitsumgebung
Uberschreiten, kann eine akute Inhalationsvergiftung zur Folge haben, und zwar in Abhangigkeit von der Hohe der
Konzentration und der Expositionszeit. Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine
Klassifizierung nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Akute Toxizitat
Daten flir das Gemisch sind nicht verfligbar.

Schwefelsaure ... %

Parameter Wert Expositionszeit Art Umwelt
IC50 >100 mg/I 72 Std. Algen (Desmodesmus
subspicatus)
EC50 >100 mg/I 48 Std. Daphnia (Daphnia
magna)
42 mg/I 96 Std. Fische (Gambusia affinis)
Persistenz und Abbaubarkeit
unerwahnt

Bioakkumulationspotenzial
Nicht aufgefihrt.
Mobilitat im Boden

Nicht aufgefihrt.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthédlt keine Stoffe, welche die Kriterien fir PBT oder vPvB gemaB Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) des Europdischen Parlaments in der glltigen Fassung erfillen.

Andere schadliche Wirkungen

Nicht aufgefihrt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1.

Verfahren der Abfallbehandlung

Gefahr der Kontaminierung der Umwelt, gehen Sie nach dem Abfallgesetz sowie nach den Durchfiihrungsvorschriften
Uber die Abfallentsorgung vor. Gehen Sie nach den geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung vor. Legen Sie ein
nicht verwendetes Produkt und eine verschmutzte Verpackung in fir die Abfallsammlung gekennzeichnet Behalter ab
und Ubergeben Sie sie zur Entsorgung einer zur Abfallentsorgung berechtigten Person (spezialisierten Firma), die
eine Berechtigung zu diesen Tatigkeiten hat. Ein nicht verwendetes Produkt nicht in die Kanalisation gieBen. Darf
nicht gemeinsam mit Kommunalabfdllen entsorgt werden. Leere Verpackungen kodnnen energetisch in einer
Abfallverbrennungsanlage genutzt werden oder auf einer Deponie der entsprechenden Eingliederung gelagert
werden. Vollstédndig gereinigte Verpackungen kdnnen zur Wiederverwertung libergeben werden.

Abfallvorschriften

Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV). Gefdhrlicher Abfall nach
Abfallverzeichniss-Verordnung. Entscheidung 2000/532/EG Uber die Bereitstellung einer Abfallliste mit spateren
Anderungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer
UN 3109

14.2. OrdnungsgemaiBe UN-Versandbezeichnung
ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLUSSIG

14.3. Transportgefahrenklassen
5.2  Organische Peroxide

14.4. Verpackungsgruppe
unerwahnt

14.5. Umweltgefahren
unerwahnt

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Hinweis in den Abschnitten 4 bis 8.
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14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-Code

unerwahnt
Weitere Informationen

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 539
UN Nummer 3109
Klassifizierungskode P1
Sicherheitszeichen 5.2

Luftverkehr - ICAO/IATA

Verpackungsanweisungen Passagier 570

Verpackungsanweisungen Cargo 570
Seeverkehr - IMDG

EmS (Notfallplan) F-J, S-R

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1.

15.2.

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

TRGS 900. Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV). Gesetz zum Schutz der
arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG). Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen
(Chemikaliengesetz - ChemG). Gesetz Uber die Durchfihrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Arbeit. Verordnung zum Schutz des Klimas vor
Veranderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase (Chemikalien-Klimaschutzverordnung -
ChemKlimaschutzV). Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Verordnung Ulber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017. Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates
(EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europdischen Chemikalienagentur, zur Anderung der Richtlinie
1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und
2000/21/EG der Kommission in der giltigen Fassung. Verordnung des Europadischen Parlaments und des Rates (EG)
Nr. 1272/2008 vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der gliltigen Fassung.

Stoffsicherheitsbeurteilung
unerwahnt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Standardsatze iiber die Gefdahrlichkeit

H226 Flissigkeit und Dampf entzindbar.

H242 Erwarmung kann Brand verursachen.

H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.
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H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.
H302+H332 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken oder Einatmen.

H302+H312+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Sicherheitshinweise
P280 Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Ziundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Weitere wichtige Angaben hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit der Menschen

Das Produkt darf nicht - ohne besondere Genehmigung des Herstellers / Importeurs - zu einem anderen als im
Abschnitt 1 angegebenen Zweck verwendet werden. Der Anwender ist fir die Einhaltung aller zusammenhdngender
Vorschriften zum Gesundheitsschutz verantwortlich.

Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

ADR Europadisches Abkommen (iber den internationalen Strassentransport der gefahrlichen
Gute

AGW Arbeitsplatzgrenzwerte

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung)

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

EC50 Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal mdglichen Reaktion
bewirkt

EG Identifikationskod fir jeden Stoff in dem EINECS angegeben

EINECS Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe

EmS Notfallplan

EU Europaische Union

EuPCS Europaisches Produktkategorisierungssystem

IATA Internationale Assoziation der Flugtransporter

IBC Internationale Vorschrift fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Transport
gefédhrlicher Chemikalien

IC50 Konzentration, die 50% Blokade verursacht

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Internationale Beférderung gefdhrlicher Giter mit Seeschiffen

INCI Internationale Nomenklatur flir kosmetische Inhaltsstoffe

ISO Internationale Organisation fiir Normung

IUPAC Internationale Union fir reine und angewandte Chemie

LC50 Todliche Konzentration eines chemischen Stoffs, die 50% einer Stichprobe totet

LD50 Todliche Konzentration eines Stoffes, die den Tod von 50% der Bevdlkerung

LOAEC Niedrigste Konzentration mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

log Kow Oktanol-Wasser Verteilungskoeffizient

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

MARPOL Das Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch
Schiffe

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hoéchste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

NOEL Dosis ohne beobachtbare Wirkung

OEL Zulassige Expositionslimits am Arbeitsplatz
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CHEMICALS
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pent Sicherheitsdatenblatt

gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parlaments in der gliltigen Fassung

Wasserstoffperoxid-Loésung 15%

Erstellungsdatum
Uberarbeitet am

22.04.2021 Uberarbeitungsnummer
Nummer der Fassung 1.0

PBT Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

ppm Teile pro Million

REACH Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe

RID Ubereinkommen (ber den Eisenbahntransport gefahrlicher Giter

UN Vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenstanden geman
UN-Modellvorschriften

uvCB Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte
und biologische Materialien

VOC Flichtige organische Verbindungen

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Acute Tox. Akute Toxizitat

Aquatic Acute Gewassergefahrdend (akut)

Eye Dam. Schwere Augenschadigung

Eye Irrit. Augenreizung

Flam. Liq. Flussigkeit entziindbar

Org. Perox. Organische Peroxide

Ox. Lig. Oxidierend Flissigkeiten

Skin Corr. Atzwirkung auf die Haut

Skin Irrit. Reizwirkung auf die Haut

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Instruktionen fiir die Schulung

Die Mitarbeiter mit der empfohlenen Art und Weise der Verwendung, der obligatorischen Sicherheitsausristung, der

Ersten Hilfe und erlaubten Handhabungen des Produkts bekannt machen.
Empfohlene Einschrdankungen der Anwendung

unerwahnt

Informationen liber die Quellen der beim Erstellen des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Angaben

Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der glltigen Fassung.
Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der glltigen Fassung. Daten vom
Hersteller des Stoffes / des Gemisches, wenn vorhanden - Informationen aus der Registrierungsdokumentation.

Sonstige Angaben
Einstufungsverfahren - Berechnungsmethode.

Erkldarung
Das Sicherheitsdatenblatt beinhaltet Angaben fiir die Absicherung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
sowie des Umweltschutzes. Die aufgefiihrten Angaben entsprechen dem gegenwadrtigen Stand der Kenntnisse und
Erfahrungen und sind in Ubereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften. Sie kénnen nicht als Garantie der
Eignung und der Anwendbarkeit des Produkts fiir eine konkrete Anwendung angesehen werden.
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